Dobry den

NaSe Firma PROIS, a.s. projektuje pro obec Kozojedy splaskové kanalizaéni
piipojky. V sobotu 28.6.2025 prob&hne v obci konzultace polohy piipojky postupné po
jednotlivych nemovitostech. Po konzultaci polohy piipojky dostanete 2x situa&ni souhlas,
jeden si nechte a druhy, prosim, vypliite (v pfipadé souhlasu) datum narozeni, podpis
(nemusi byt ovéfeny) a piipadné telefon-neni povinny (ten je spis pro realizaci).

Podepsanou situaci doructe na obecni uFad v Kozojedech, piipadné osobné nebo
postou na adresu Prois, a.s., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Kralové nebo naskenované
poslete emailem na mail jan_zima@seznam.cz.

Takto, prosim, utiiite co nejrychleji. Drobna tprava polohy piipojky je mozna i pii
realizaci. Zde neni problém p¥ipojku posunout v ramci téZe parcely, kdyZ nebude v kolizi s
Jinou sitf a bude pfiblizné stejné dlouhd. P¥ipojky se nekolauduji.

1) Technické feSeni kanalizaénich piipojek

Nejprve je nutné zdlraznit, Ze se jedna o kanalizadni ptipojky oddilné splaskové. To
znamena, Ze do t&chto piipojek budou zatstény odpadni vody z WC, koupelen, kuchyni,
pradelen. DeStové vody ze stiech a zpevnénych ploch ziistanou neménné. Stavajici jednotna
kanalizace bude po realizaci vedena jiz pouze jako destova. Zumpy, septiky a domovni COV
budou zruseny. Toto je nutné proto, aby na centralni COV byly ptivadény pouze splaskové
odpadni vody, v co nejvétsi koncentraci, a tim byla zajiténa spravna funkce COV. Dale
prederpavani destovych vod na COV by bylo velmi neekonomické.

Pro samotnou konzultaci, prosim, zkuste ovéFit stavajici kanalizaéni p¥ipojku — jeji
dimenzi, trasu, zpisob stavajiciho pied¢isténi (septik, Zzumpa, DCOV).

Kanalizatni pripojky se déli na Cast vefejnou a na ¢ast soukromou. Vefejnd &ast je
vedena od hlavniho kanaliza¢niho fadu v ulici aZ po revizni (&istici) $achtu vnitiniho priméru
400 mm, kterd bude umisténa cca 1 m za hranic{ soukromého pozemku (za plotem). V piipadé
tlakové pripojky se jedna o erpaci Sachtu DN1000. To znamen4, Ze tato revizni (Cerpaci)
Sachticka bude umisténa na Vasem soukromém pozemku. Soukroma4 &4st kanaliza&ni piipojky
je vedena od této domovni Sachty po vyusténi kanalizace z nemovitosti.

Realizaci vefejné Casti piipojky bude organiza¢né zajistovat obec prostiednictvim
vybraného dodavatele, soukromou &ast pripojky od domovni Sachticky muZe rovnéz
zajistovat dodavatel vefejné ¢asti, pfipadné si miiZe zemni prace zajistit vlastnik nemovitosti
samostatn¢.

Kanaliza¢ni ptipojky budou plastové profilu DN 150 mm u b&Znych rodinnych dom.
U vice generacnich RD nebo tam, kde je nutny nizsi sklon p¥ipojky, budou profilu DN 200
mm. V mistech, kde budou nutné tlakové ptipojky bude piipojka v dimenzi D 40.

2) Proc¢ viibec stavét kanalizaci?

KaZdy majitel nemovitosti, na niZ vznikaji odpadni vody, je povinen s tmito vodami
nakladat v souladu se zékonem. Cisténi odpadni vody v prastarém septiku nebo jejich jimani
v davno netésnici Zumpé predpisim neodpovida. Vystavbou oddilné splaskové kanalizace s
Cistirnou odpadnich vod a napojenim se na tuto kanalizaci bude problém kazdého producenta
odpadnich vod vyfesen jednou pro vzdy, a to nejlep$im moznym zpusobem.
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